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SECCIÓN DOCTRINAL 

£1 nuevo separador magnético 

Knowlss Hsw-Csntury 

desde hace algunos años, en ciertos minerales comple

jos, muy poco explotados liMsta hace poco, á consecuen

cia de h's numerosas dificultados que encontraban los 

propietarios de las minas, para obtener una separación 

ventajosa de los diíerentes metales, que constituyen 

los minerales de estos yacimientos. Ciertos lavados han 

dado algún resaltado, pero se han fijado en la separa

ción magnética como medio más completo. 

Como tratamiento preliminar, se ha utilizado el la

vado y trituración, especialmente en los casos de mez

clas de sulfures de zinc, y de plomo, que se encuen

tran en la región montañosa de Rocky, en el distrito 

de Wisconsin Sur occidental y en cierta zona del país 

de Joplin, de Missouri y Kansas. 

Después de grandes perfeccionamientos para la uti

lización del campo magnético en los separadores para 

el tratamiento metalúrgico, se ha obtenido satisfacto

rio resultado y entre los separadores magnéticos ac

tualmente en servicio, el Knowles New Century, cons

truido por «La American Concentrator Compagny» de 

Joplin,parece ser el que dá mejor resultado económico. 

Merece una descripción detallada, bajo el punto de 

I vista, de las disposiciones tomadas para su funciona-

. Los metalurgistas americanos han puesto su mirada i miento regglar y automático. 
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La fig\ira dá una idea sencilla de este separador. 
A y B son piezas polares de acero fundido con sus 

caras inferiores planas inclinadas la una sobre la otra 
y de polaridad contraria. 

C y D tambores de madera alrededor de los cuales 
86 mueve en él sentido de la flecha una correa espe
cial. 

Esta correa lleva de un extremo á otro, sobre el lado 
de contacto con los tambores, remaches de acero dulce. 

Una placa de unión d sujeta á los extremos de la co 
rrea, con superficie dentada para igualar con las puiitas 
de una gran cantidad de remaches que la correa lleva 
en su longitud, con la cabeza de los mismos, puesta en 
contacto con las llantas de los tambores. 

E tolva para la alimentación automática de mí'ñentl, 
procedente de un almacén situado encima del ííepara-
dor 

G es una palanca acodada, colocada debajo del orifi-


