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EL VIDRIO TEMPLADO. 

La industria de templar el vidrio 
comienza á liamur la atención en el 
mundo. El petiúdíco tLu Nature» 
ha insertado en sus columnas re-
cíenlemente una carta do M. de la 
Baslie, el inventor, que conficma el 
descubrimiento sin esclarecer ni 
añadir mayores datos, que ios 
publicados en los primeros momen
tos. 

Consiste el procedimiento en su
mergir ei vidrio caliente dentro de 
un ba&o compuesta de süstauciM 
crasas (cera, aceite, alquitrán ñui-
di&cados.) Esta inmersión modiüca 
evidentemente la estructura mole
cular del vidrio, sin que pueda es-
plicarse la forma «n que se verifica 
dicho cambio. M. de la Bastie, des
pués de Varios espvrimentos, ha lle
gado á determinar la temperatura 
conveniente del vidrio mismo y de 
los baños en que se sumei^e paia 
obtener los efectos de su temple; y 
el calor, como la composición del 
baño, deben variar según la cons
titución química del vidrio y los 
óxidos que entrañen su fabricación. 
La diferencia de calor puede llegar 
& 300 grados. La solidez del vidrio 
^ rá la misma con un baño duplo, 
cuadruplo ó décuplo. Se conocen 
composiciones de líquidos que ele
van este temple á su cmáximun,» 
<grado, dice M. de la Bastie, que 
jamas he visto precisar, pero que 
UQ profesor competente, M. Sie-
'iidns, de Dresde, lo calcula ec 
^0 veces mas que el del vidrio ordi
nario.» 

Aprecia las combinaciones que 
^•ben hacerse para determinar por 
Podios puramente empíricos las 
coQdicioueg.Qjg^ favorables á la ob-
•«nciondel temple, teniendo en cuen-
* «US diversos elementos, tales 
como la composición del baño, las 
Pn>̂ poro{oDe8 de las diferentes ma
terias que lo forman, su estado ter-
•«nométricp, Ui conpütttcion quími

ca de los diversos vidrios fabrica
dos por la industria, y de esta ma
nera se comprende por qué el 
estudio de tal asunto ha necesitado 
muchos años do un trabajo expues
to á peligros. 

Una de las numerosas dificulta
des que ha presentado la tempera
tura del baño ha sido la inflama
ción que se producía á consecuen
cia de su exLreinaiia elevación, inu
tilizando toJo trabajo. Ha sido ne
cesario inviMitar aparatos suscep
tibles de impedir la inflamación es
pontánea sin disminuir lagraduacion 
termométrica. 

Faltaba, sin embargo, vencer la 
última ditlcultad. Pura obtener el 
temple el resultado apetecido, el 
vidrio debe elevarle á una tempe-
rotura estremada, haciéndole malea
ble. En tai estado las piezus pier
den su furnia primitiva, y sometién-
diilas al temple, este las solidifica 
en términos que las desnaturaliza 
para los usos a que se las destina. 
Ei descubrimiento del tempU del 
vidrio pSl'inaneceria impracticable 
si el invtmtor no lo hubiera comple
tado con la fabricación de instru
mentos especiales, destinados á 
conserva^: en las piezas SU3 for
mas sin que el vidrio deje de ser 
imaleable. 

Su valor comercial es lo que in
teresa-mas ai fabricante, asi como 
«1 público. En las condiciones ac
tuales, un ¡horno, cuya construcción 
no sea muy costosa, servido ince
santemente por dos obreros y un 
peón, y empleando por lo menos tSI 
francos de combustible y otras ma
terias, puede templar en 24 h^ras 
de 8 á 10.000 vidrios de reloj. El 
diaen que la fabricación se realice 
en grande escala, los privilegios de 
invención no serán obstáculo para 
la baratura del precio. Además de 
esto dismiauyendo el espesor de los 
vidrios que se emplean para fana
les, espejos y mostradores, se redu
cirá el coste de las primeras mate • 
rias. 

Actualmente se está construyendo 
un horno de fundición de vidrio en 
Pont-d'Ain, donde tiene su residen
cia M. déla Bostie. El inventor ha 
rehusado las cuantiosas ofertas de 

un americano quo quena comprarle 
el secreto. El periódico «La Nature» 
dice que en la úpoca en que realizó 
su descubrimiento M. do la Buslie 
fabricó un servicio completo que 
mandó I ovar á su comedor en pre
sencia de algunos amigos. Cuál se
ria la admiración (le los convidados 
cuando vieron tomar el anfitrión de 
miinos de su criado un plato, y lan-
záudoiovioieutamente contra el sue
lo no sufrió el menor desperfecto. 

Es tal la solidez del vidrio tem
plado, que resiste a los choques y 
presiiones mas fuertes. Las planchas 
de vi'drio templado cuyo peso sea de 
400 gramos resisten una caída de 
dos ó tres metros de altura. Se les 
arroja violentamente sobre el pavi
mento sin sufrir deterioro. Estosen-
sayos han sido hechos tan pronto 
como fueron indicados por la Socie
dad de Fomento. Las arandelas mas 
delicadas, las [)¡ezas mas fínas tie
nen la misma consistencia. 

El vidrio templado resiste á la ac
ción del fuego, puede ser empleado 
en variadas aplic.iciones A industrias 
domésticas que hasta ahora se han 
servido de la porcelana ó sus equi
valentes, y da algunos metales que 
la mayor parte de las veces son pe
ligrosos: baterías de cocina, servi
cios de mesa, tazas, etc., etc. La per
fecta limpieza del vidrio le hará 
ciertamente mas estimable para es
tos diferentes usos. 

Es preferible al plomo á causas 
de los peligros que ofrece este me
tal, y sirve para las cañerías de aguas 
potables, puesto que ya podrá so
portar presiones elevadas. 

El vidrio templado será siempre 
mas caro que el ordinario porque se 
transforma después de elaborado. 
Se le somete á una segunda opera
ción que, aun siendo poco costosa, 
debe tenerse en cuenta para el pre
cio comercial del nuevo vidrio. Sin 
embargo, el aumento de precio del 
vidrio templado no puede comparar
se con la economía que resulta de 
su mayor duración. 

Correo general. 
Madrid 1 de Junio de Íáf75 

Por conducto de los Estados-Uni

dos se han recibido noticias dé Fi
lipinas y de la calamidad que han 
sufrido algunas ly-ovincias con un 
horroroso tifón. 

«Los distritos que mas han pa
decido son los de Floito, Negros, 
Leyte, Samar, Ucion y Cagayeu. 
Las pérdidas del primero se dice 
ascienden úun millón de pesos, pe
ro se cree que esta cifra está toda
vía por debajo de la realidad, pues 
6l huracán ha destruido completa
mente mil (juinientas casas, diez y 
seis mil árboles de café y cacao, 
ochocientas cabezas de ganado, se
tecientas pesquerías y grandesiíTin-
cas sembradas de arroz, caña de 
azúcar y tabaco. Se calcula que no 
bastará un millón de pesos para la 
composición délos puentes y cami
nos de solo aquella provincia. 

En la isla de Necros, la violencia 
• del tifón ha sido tal,f que ^en algu- , 

ñas fincas hasta la tierra vegetal 
ha sido materialmente barrida; allí 
donde se veían magníficas cosechas 
lio se encuentra hoy mas que la 
roca volcánica despojada de su «ha-
mus» y en Samar y Leyte grandes 
porciones de tierra cubiertas de 
abacá se han transformado enjal-
gunas horas en un amontonamiento 
de hojas secas en estado t de des
composición. 

Las cosechas de tabaco se han 
perdido completamente en Caga-
yan. La crecida del r ícenla pro
vincia de Capiz ha ocasionado la 
muerte de algunos indios y gran
des riquezas agrícolas han desapa
recido á consecuencia de las aguas. 

Ningún remedio inmediato hay 
para tanto desastre. No les queda-
á los labradores otro recurso que 
armarse de paciencia y valor, para 
volver á preparar y sembrar de 
nuevo los campos devastados. El 
sol de Filipinas produce una fer
tilidad maravillosa, y si los agri
cultores so arreglaran de modo que 
pudiesen prescindir de los chinos 
intermediarios, de los que se titu
lan compradores, é hiciesen direc
tamente la venta de sus productos 
á las casas estranjeras de Manila, 
todos estos desastres se repararían 
bion pronto. 


