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PRECIOS DE SUSCRICION. DIRECTOR-PROPIETARIO, PUNTOS DE SUSCRICION.

En las Oficinas de este periddico, calle de la

D. Camilo Perez Lurbe SaE R

En todn Espaiia, un trimestre. . 2 pesetas.
8 »
En la Imprenta del mismo, calle de Cuatro

» » un ano. - .. .

En el extranjero y Ultramar. . . 12 ) 1
Comunicados y anuncios & preeios convencio- Santos nimero 25 y 27, (o
nales. Pago anticipado, en metdlico, sellos, SE PUBLICA TUDDS LOS MARTES 1‘a].;z_r.llaétgfr1'espoudencm y girvos dirigirse al
y 1ractior. L

givo mittuo & letra de féeil cobro.

SOy f OFICINA THONICA Y COMERUIAL NINBRA,
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Seccion Doectrinal.—Estudio méd@co de los obre-
ros de minag en el Coneejo de Mieres (Asturias)—La Adua-
na, de Madrid., = Seccion oficial.— Gaceta de Ma-
drid. —Subastas. =Miscelanea.— Datos inferesantes.
_El aluminio.— Teléfono barémetro.—Eseritura sobre

4 'or medincion de esta Oficina, puede adquirir el indus-
{
4
$
marfil y sobre plomo.—Para pegar las boquillas 6 meche- i

trial las herramnientas, maquinas y cuantomaterial necesite
para su industria, & los precios corrientes en la plaza de
Cartagena. Cuando en ésta no sa encuentra lo que se deses,
esta Oficina se encarga de procurarlo, enidando de remitir-
lo hasta el domicilio del comitente.

Informes, planos, andlisis y' toda clase de operaciones
concernientes & la mineria y metalirgia. i

Toda la eorrespondencia ge dirigir 4 la Direecion de
ebte periddico.
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ros 4 los quingués de vidrio.—Noticias variag.= MoVi-
mientodel Puerto de Cartagena.—Importacion
y Exportacion—Secciéon Mercantil.=Marcha de los

mercados. — Observaciones metecrolégicas. — Bolsa. =
Seccion de Anuncios. é

IMPORTANTE.

L ST T o e B 5 ——

Se vende una maquina de desague horizontal del sistema Cowm-
pounD DiFFERENTIAL de fuerza de 10 caballos efectivos en agua ele-
vada, con dos cilindros vulgarmente llamados de alta y baja presion,
condensador, trasmisién por cuadrantes, bielas y tirantes; dos bom-
bas impelentes con tuberia para una profundidad de 69 piés ingleses
y tubo telescopio para el fondeo* una caldera Corntsa con caballito de

alimentacion, todo ello construido por los Sres. Hathorn, Davey & C.°.

de Leeds, Inglaterra. Ademas se dispone de los ladrillos refractarios
de forma especial necesarios para la instalacion del generador.

El sistema se ha construido para alumbrar 2000 litros de agua
por minuto & la profundidad indicada, pero puede adaptarse tacilmen-
te al desague de minas mas profundas, transformando la tuberia de la
bomba.

- Toda la maquinaria se encuentra en los talleres de los fabricantes
citados, donde acaba de terminarse. A pesar de esto se hace una im-
portante rebaja sobre el precio de factura.

Se facilitara copia de los planos 4 las personas que lo deseen.

Para mas detalles y para tratar dirigirse 4 D. Adriano Contreras,

Ingeniero de Minas, Almeria.



